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Handpistole mit Heizschlauch

Eine auBerordentlich leichte
Handauftragspistole steht zum
kontinuierlichen, manuellen
Auftrag von Schmelzklebern zur
Verfigung. Der Heizschlauch

ist an der Pistole vormontiert und
I&sst sich einfach an das Schmelz-
klebstoffgerat anschrauben. Mit
unterschiedlichen AnschluBbau-
gruppen lassen sich Punkte,
Raupen oder Flachen (HPD)
sowie verschiedene Spruhbilder
(HPS) erzeugen.

Technische Anderungen vorbehalten
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Verschiedenste Auftragsformen sind mdéglich

HS KLEBTEC GmbH

Zum Brauteich 22
07613 Rudelsdorf

HPD /DSH
HPS/DSHS

Merkmale Schlauch und Pistole

@ Kompatibel zu handelstbli-
chen Systemen

@ Leichter, flexibler
Heizschlauch

@ Unkomplizierter, stabiler
AnschluB3 an das Klebegerat
mit Zugentlastung

@ Leichte, robuste Pistole mit
nur 400 Gramm Gewicht

@ Sofortiger Pumpenstart bei
Pistolen-Benutzung

@ Druckloses System bei
Stillstand

@ Geringe Abzugskraft, ohne
Nachtropfen

@ 360° Drehgelenk ohne
stérende Kabel

@ Kalter Handgriff

@ Dusen verschiedener
GroBen und Bauformen

Merkmale Spruh-Pistole

@ Auslosen der Druckluft vor
dem Klebstoffauftrag

@ Spriuhlufterwarmung

@ Luftzufuhr Gber Drehgelenk,
keine stérenden Schlauche

Technische Daten

Pistolengewicht 400 g
Temperaturbereich 100°C - 200°C
Option bis 230 °C

Leistungsaufnahme

Schlauch und Pistole 250W/230V
Standardschlauchlénge: 2,5m
andere Langen auf Anfrage
Schlauch @ 35 mm
Standarddise Raupe @ 1,5 mm
Standarddlse Sprih 21 mm
Andere Dusen auf Anfrage

Tel. ++49 (0) 36691 / 43764

Fax ++49 (0) 36691 / 54228
e-mail: hs.klebtec@t-online.de
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